LN 47507 BR | LN 47507 BR

Gréfico de Carga | Gréfico de Carga

Triangulo |

Gréfico de Carga | Grafico de carga Gréfico de Carga com Guincho e langa JIB | Grafico de Carga con Guinche y Plumin
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Dimensdes | Dimensiones

Caracterfsticas Técnicas | Caracterfsticas Técnicas

Momento de Carga Maximo | Momento de Carga Maxima 47500 kgm

Alcance Maximo Hidrdulico | Alcance Méximo Hidraulico:

Vertical | Vertical 15155 mm

Horizontal | Horizontal 11600 mm

ol

Alcance Méximo Manual | Alcance Maximo Manual:

Vertical | Vertical 21050 mm _

Horizontal | Horizontal 17600 mm

Sapatas estendidas centro a centro | Zapatas extendidas centro a centro 5707 mm

Angulo Maximo de Elevacao | Angulo Maximo de Elevacién 80° 3
Angulo de Giro | Angulo de Giro 360° -

Sistema Hidr4ulico | Sistema Hidraulico:

Pressdo de Trabalho | Presion de Trabajo 210 kg/cm?
Vazdo Recomendada da Bomba | Caudal Recomendada de la Bomba 50 I/min 6~ :
Capacidade de Reservatorio | Capacidad del Depésito 140 litros ..
Peso Standard | Peso Estandar 4480 kg
Espaco para Montagem | Espacio para Montage 1350 mm L 2410
Montagem sobre veiculo com PBT minimo de 23 Toneladas. B 2660 -

Montaje sobre vehiculo con PBT mfnimo de 23 Toneladas.

Dados sujeitos a modificagdes sem prévio aviso | Datos sujetos a modificacion sin aviso previo.



